
͞IŵpleŵeŶtaĐióŶ de ZoŶas de 
Amortiguamiento ante 

inundaciones en la Cuenca del 
Río Turbio como medida de 

Adaptación al Cambio 
CliŵátiĐo.͟  

Celaya, Gto, 21 de Mayo de 2014. 



Mediante el apoyo del Instituto de Ecología  
del Estado de Guanajuato a la Asociación 

Civil denominada: 
  

Comisión para la Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos de la Cuenca del Río Turbio, A. C. 

 
Se realiza por 3er año consecutivo, un convenio 

para la implementación de Zonas de 
Amortiguamiento. 

 



La Comisión de Cuenca es un 
Órgano Auxiliar del Consejo de 
Cuenca Lerma – Chapala. 
 
Constituida de conformidad 
con las Reglas de Operación y 
Funcionamiento de los 
Consejos de Cuenca, el 5 de 
Junio de 2007. 
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Comisión de Cuenca del Río Turbio 



La Cuenca del Río Turbio y sus características. 
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La Cuenca tiene una 
superficie de 4,715 km2, 71% 
corresponde al estado de 
Guanajuato y 29% a Jalisco. 
 

Es una de las 19 Subcuencas 
que conforman la Cuenca 
Lerma – Chapala  

La longitud del cauce 
principal es de 215 km. 
 
 Además, existen 313 km 
de afluentes por la 
margen izquierda  y 

 502 km por la derecha. 
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Problemática asociada a las inundaciones 

El perfil del cauce: León está a 1,804 metros sobre el 
nivel del mar (m.s.n.m.) y la desembocadura al Río 
Lerma, a una elevación de 1,680 m.s.n.m. (120 metros 
de diferencia) y la distancia que separa a estos dos 
puntos es de 201 km. Al distribuir 120 m entre 201 
km la pendiente promedio es de apenas 60 
centímetros por cada kilómetro. 
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Kilometraje del cauce del Río Turbio. 

Elevación en Metros 
Sobre el Nivel del Mar 

(m.s.n.m.) 



ProďleŵátiĐa asoĐiada…. continúa 

 

Contrapendientes: Además de la poca pendiente del cauce del 
río, se han detectado sitios en los que el escurrimiento es en 
sentido contrario, a contraflujo, debido principalmente a 
hundimientos o asentamientos. 

  

Así pues, existen drenes o canales que en vez de drenar hacia el 
río; el escurrimiento en el cause principal invade hacia el dren, 
provocando inundación. 



Se promueve y 
difunde la 

implementación 
de la práctica del 
entarquinamiento 
en toda la cuenca. 
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Inundación 

Entarquinamiento 



¿Que es el entarquinamiento? 

Entarquinamiento: 

Es una técnica para la utilización de aguas de crecida, también 
llamadas torrenciales, de avenida o broncas, que se presentan 
con la estación de lluvias (de junio a octubre) y consiste en 
canalizar las aguas torrenciales a depósitos artificiales 
llamados "cajas de agua", "bordos", "cuadros de agua", 
"trincheras", "muros" o "pantles", entre otros. 

La función principal de estos depósitos es la de capturar el agua 
para dotar de humedad y fertilidad al suelo. 

También tiene ventajas en cuanto al control de ciertas malezas y 
nemátodos. Igualmente ventajoso es que evita la salinización 
del suelo. 



Entarquinar 

 



Zonas de Amortiguamiento 

• Se promueve y difunde la implementación de 
zonas de amortiguamiento, propiciando la 
inundación controlada mediante la 
construcción de infraestructura de control de 
entrada y salida de agua (compuertas y 
vertedores) para amortiguar el efecto de las 
crecidas o avenidas extraordinarias y mitigar 
riesgos de inundación aguas abajo. 



Capacitación: 

Objetivo: 

Desarrollar capacidades y habilidades en : 

 

* Conocimiento de cómo afecta el cambio 
climático y prácticas ambientales sustentables. 

* Entarquinamiento 

* Cultivos específicos para entarquinamiento e 

* Hidroponía 



 



Trabajos previos para el entarquinamiento 



Talleres teórico prácticos: 

 



Trabajos en las parcelas 

 



Traďajos…. 

 



Aseguramiento de la estrategia: 

• Se gestiona la firma de un convenio o acuerdo 
para asegurar que, por lo menos durante 3 
años, se apliquen los conocimientos y 
habilidades mostradas en los talleres teórico – 
prácticos  en la parcela habilitada como Zona 
de Amortiguamiento. 

• En el caso de Purísima, se logró por 5 años. 



Beneficios de las Zonas de 
Amortiguamiento 

Manejo de inundaciones (Adaptación al cambio climático): 

La práctica del entarquinamiento en las zonas de 
amortiguamiento, permite controlar la distribución de las 
crecientes, que son los grandes flujos de agua durante la 
temporada de lluvias, dentro de un área compacta de 
superficie agrícola.  

Con lo anterior, las corrientes o crecientes disminuyen su 
velocidad en los canales y su caudal se distribuye  moderando 
el drenado del agua hacia los ríos evitando así inundaciones 
súbitas que pueden afectar a centros de población. 

 



BeŶefiĐios… continúa 

Ambientales: 

Sitios de infiltración al acuífero o de recarga. 

 

Servicio ambiental. 

 

Acuacultura y esparcimiento. 

 



Otros beneficios del las Z. A. 

 



Los resultados más importantes 
son: 

• Cambio de actitud. 

 

• Conciencia del cambio climático. 

 

• Adaptación a situaciones extremas. 

 

• Desarrollo de capacidades. 



Actividades en proceso: 

• Análisis de las parcelas más adecuadas según 
los recorridos realizados para la detección de 
sitios de riesgo en cada municipio. 

• El Grupo de Trabajo de Mitigación de Riesgos 
de Inundaciones trabaja en la determinación 
de las llanuras de inundación por municipio 
(MIKE FLOOD) proyecto piloto. 

 



 



Por su atención, 

 

Muchas Gracias. 


